
Motorisez vos portes coulissantes !Motorisez vos portes coulissantes !
WIDOOR

®

La motorisation de porte
fl uide et silencieuse
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Sytème coulissant droit 

motorisé pour portes en bois 

WIDOOR®

Porte en bois
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CAPACITÉ PAR PORTE 80 KG OU 2 X 50 KG 

RAIL ALUMINIUM
DÉPLACEMENT DROIT MOTORISÉ

W0000230

synchronisation

monture 

guide basbutée

KIT COULISSANT 

Buly®

A

RAILS ET EQUERRES

11108/200 Rail SAF en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm, percé tous les 0,44 m, 
longueur = 2 m.

11108/300 Dito en longueur = 3 m.

B 11013 Support équerre coulissant pour fi xation murale du rail. Se fi xe tous les 0,44 m.

C

KITS COULISSANTS

SAF80A-
111W

Kit pour 1 porte simple (80 Kg maxi) et baie de 1,1 m maxi 
comprenant :
- 2 montures SAF avec platines
- éléments de synchronisation avec courroie crantée armée, longueur = 5 m
- 2 butées et 1 guide bas
- 1 niveau à bulle Buly®

D SAF80A-
202W

Kit pour 2 portes en opposition (50 Kg maxi chacune) et baie de 2 m maxi 
comprenant :
- 4 montures SAF avec platines
- éléments de synchronisation avec courroie crantée armée, longueur = 10 m
- 4 butées et 2 guides bas
- 1 niveau à bulle Buly®

E

MOTEURS WIDOOR - ALIMENTATION 230 V

K0000255

Moteur WIDOOR pour commande fi laire (livré sans interrupteur).
Alimentation 24 V et boitier de gestion intégrés au moteur.
- Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars
- Partie mécanique (rail et kit coulissant) à commander séparément

K0000265 Dito pour commande radio 433.92 MHz.

MOTEURS WIDOOR INSIDE - ALIMENTATION 24 V

W0001210

Moteur WIDOOR INSIDE pour commande fi laire (livré sans interrupteur) 
comprenant un motoréducteur et un boitier de gestion déporté (fourni dans 
une boite sèche Ø 68 mm avec un cordon de 3 m pour relier au moteur).
- Nécessite une alimenation 24 V (C0000265 ou W0000230)
- Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars
- Partie mécanique (rail et kit coulissant) à commander séparément

W0001220 Dito pour commande radio 433.92 MHz.

C0000265 Alimentation 70 W. Entrée 90-260 V AC (50-60 Hz) - Sortie 24 V DC.

W0000230 Alimentation 230 V/24 V DC fournie dans un boitier (IP50 avec couvercle 
assemblé) Ø 68 mm encastrable profondeur 60 mm.

F

COMMANDES

C0001310
Détecteur d’activation basé sur la technologie à radar, ouvre les portes 
coulissantes de manière fi able et évite les temps d’ouverture prolongés 
superfl us grâce à la détection de direction.

C0004780 Interrupteur radio, idéal pour la rénovation : pas de câbles à tirer !
pour moteurs à commande radio 433.92 MHz.

C0001290 Interrupteur fi laire 1 poussoir, pour moteurs à commande fi laire.

C0001300 Interrupteur fi laire sans contact

Composition pour 1 porte : A + B + C + E + F. Composition pour 2 portes : 2 x A + B + D + E + F

1110811013

C0001310

WIDOOR WIDOOR INSIDE
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Sytème coulissant droit 

motorisé pour portes en verre

WIDOOR®

Porte en verre
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CAPACITÉ PAR PORTE 80 KG OU 2 X 50 KG 

RAIL ALUMINIUM
DÉPLACEMENT DROIT MOTORISÉ
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W0000230

Composition pour 1 porte : A + B + C + D + F + G + H. Composition pour 2 portes : 2 x A + B + 2 x C + E + F + G + H

1110811013

C0001310

WIDOOR WIDOOR INSIDE

C0000265

C0004780 C0001290

A

RAILS ET EQUERRES

11108/200 Rail SAF en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm, percé tous les 0,44 m, 
longueur = 2 m.

11108/300 Dito en longueur = 3 m.

B 11013 Support équerre coulissant pour fi xation murale du rail. Se fi xe tous les 0,44 m.

C

KITS COULISSANTS
8 MM 10 MM 12 MM = épaisseur de la porte en verre

GA4208 GA4210 GA4212

Garniture SAFGLASS POWER pour 1 porte :
- 2 montures avec roulements de précision
- 2 pinces en aluminium anodisé
- 2 butées
- 1 guide bas en inox brossé
- 2 lingettes de dégraissage avant pose des pinces
- 1 niveau à bulle Buly®

D GA5011 GA5012 GA5013
Kit d’entrainement pour 1 porte comprenant :
- 1 pince avec 1 support de courroie
- 1 poulie et cache poulie

E GA5021 GA5022 GA5023
Kit d’entrainement pour 2 portes comprenant :
- 2 pinces avec 2 supports de courroie
- 1 poulie et cache poulie

F
10172/250   Courroie d’entraînement en polyuréthane armée, longueur = 2,5 m.

10172/500   Dito en longueur = 5 m.

G

MOTEURS WIDOOR - ALIMENTATION 230 V

K0000255

Moteur WIDOOR pour commande fi laire (livré sans interrupteur).
Alimentation 24 V et boitier de gestion intégrés au moteur.
- Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars
- Partie mécanique (rail et kit coulissant) à commander séparément

K0000265 Dito pour commande radio 433.92 MHz.

MOTEURS WIDOOR INSIDE - ALIMENTATION 24 V

W0001210

Moteur WIDOOR INSIDE pour commande fi laire (livré sans interrupteur) 
comprenant un motoréducteur et un boitier de gestion déporté (fourni dans 
une boite sèche Ø 68 mm avec un cordon de 3 m pour relier au moteur).
- Nécessite une alimenation 24 V (C0000265 ou W0000230)
- Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars
- Partie mécanique (rail et kit coulissant) à commander séparément

W0001220 Dito pour commande radio 433.92 MHz.

C0000265 Alimentation 70 W. Entrée 90-260 V AC (50-60 Hz) - Sortie 24 V DC.

W0000230 Alimentation 230 V/24 V DC fournie dans un boitier (IP50 avec couvercle 
assemblé) Ø 68 mm encastrable profondeur 60 mm.

H

COMMANDES

C0001310
Détecteur d’activation basé sur la technologie à radar, ouvre les portes 
coulissantes de manière fi able et évite les temps d’ouverture prolongés 
superfl us grâce à la détection de direction.

C0004780 Interrupteur radio, idéal pour la rénovation : pas de câbles à tirer !
pour moteurs à commande radio 433.92 MHz.

C0001290 Interrupteur fi laire 1 poussoir, pour moteurs à commande fi laire.

C0001300 Interrupteur fi laire sans contact

KIT COULISSANT 
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